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Udtagelse af geltapetests efter rengøring efter 
asbestsanering i kælder 

 
Den 21. august 2026 foretog vi besigtigelse i ejendommen beliggende på 
ovennævnte adresse og udtog prøvemateriale til nærmere analyse på 
laboratorium. 
 
Formålet med denne undersøgelse var at kontrollere asbestrengøringen 
ved stikprøvevis prøveudtagning med geltapetest og i givet fald at vurdere 
dette. Desuden skulle der afklares om der i den forbindelse skete en 
asbestfiberspredning til nærliggende rum. 
 
Besigtigelsen omfatter stikprøvevis undersøgelse for forekomster af 
asbestfibre på overflader i varmerummet, kælderrummet ved nedgang til 
kælder, samt i gangareal mod udgangsdøren.  
 
Det skal bemærkes, at der er tale om stikprøvevis prøveudtagning i 
kælderen, hvorfor vi ikke er i stand til at rapportere om asbestforekomster 
andre steder i ejendommen. 
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Besigtigelsen blev udført visuelt og ved stikprøvevis udtagning af 
geltapetest på vandrette overflader for konstatering af eventuelle 
forekomster af asbestfibre. 
 
Der er taget prøver med udgangspunkt i ISO standard 16000-27. I rum < 30 
m2 udtages mindst 3 geltapetest, i rum på 30-100 m2 udtages mindst 5 
geltapetest osv.  
 
Ved første positive prøve i det pågældende rum/område analyseres der 
ikke yderligere prøver for rummet, da rummet må betragtes som forurenet 
med asbest.  
 
Der er tale om en ejendom, som ifølge BBR-oplysninger er opført i 1930.  
 
Vi er blevet oplyst om, at der blev foretaget en asbestsanering af 
varmerummet i kælderen, hvor ældre, asbestholdige rørisoleringer er 
blevet nedtaget og udskiftet. Der skulle efterfølgende være blevet 
foretaget en rengøring af berørte områder. 
 
 

 

 
 

[Indsæt billede] Kælderrum med varmeinstallationer.  Asbestsaneret rørføring. 

 
Under besigtigelsen kunne der konstateres et tykt støvlag på overfladerne 
af installationerne i varmerummet. Der kunne desuden ses tydelige støv- 
og snavslag på gulve, både i selve varmerummet samt i omkringliggende 
områder/rum.  
 

Metode 

Besigtigelsen 
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[Indsæt billede] Tydeligt støvlag på varmeinstallation.  Fodaftryk i gangarealer ud for kælderen. 

 
Der kunne desuden konstateres støvede fodaftryk på gulvet i 
gangarealerne i øvrige områder af ejendommen efter ophold i kælderen. 
 
Der blev udtaget 4 Geltapetests i selve varmerummet hvor 
asbestsaneringen fandt sted. 
 

[Indsæt billede] 

 
 

 
Prøveudtagningssted GT1.  Prøveudtagningssted GT2. 

 

 

 
 

[Indsæt billede] Prøveudtagningssted GT3.  Prøveudtagningssted GT4. 

 
Derudover blev der udtaget 3 Geltapetests i kælderrummet foran 
varmerummet for at klarlægge om der er sket en fiberspredning til 
rummet.  
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Endvidere blev der udtaget en geltapetest under trappen der fører ned til 
kælderrum 1, samt i gangen der fører væk fra varmerummet mod 
udgangsdøren men som ikke er adskilt separat af varmerummet. 
 

[Indsæt billede] 

 
 

 
Prøveudtagningssted GT5.  Prøveudtagningssted GT6. 

 

 

 
 

 
Prøveudtagningssted GT7.  Prøveudtagningssted GT8. 

 

 

 
 

[Indsæt billede] Prøveudtagningssted GT9.  Løst stykke isoleringsmateriale. 

 
 
Resultatet af prøverne er angivet i nedenstående resultatskema. 
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Prøverne er analyseret efter NIOSH 9002 metoden modificeret til geltapes. 
  
Geltape 
Prøvenr. 

Lokale Bygningsdel eller 
inventar 

Asbest Bemærkninger 

GT1 Varmerum Hjørne mod gang Nej  

GT2 Varmerum Top 
varmtvandsbeholder 

Ja  

GT3 Varmerum Gulv under 
rørbøjninger 

Ikke 
analyseret 

 

GT4 Varmerum Top af varmeanlæg Ikke 
analyseret  

 

GT5 Varmerum/Gang Døråbning gang – 
gulv 

Ja  

GT6 Kælderrum Gulv, tæt på 
indgangsdør 

Nej  

GT7 Kælderrum Gulv v. dør til 
varmerum 

Nej  

GT8 Kælderrum Gulv v. indgang til 
kælder 

Ja  

GT9 Trappeopgang Gulv under trappe til 
kælder 

Nej  

 
Med baggrund i den visuelle besigtigelse og ovenstående resultater 
vurderer vi, at asbestrengøringen ikke kan godkendes. Der kunne både 
visuelt konstateres kraftige støv- og snavsaflejringer og der kunne påvises 
asbestfibre i flere af prøverne. Der kunne både påvises asbestfibre i GT2 i 
varmerummet på overfladen af varmeinstallationen, på GT5 der blev 
udtaget i gangarealet mod kælderens yderdør, samt på GT8 i kælderrum 1 
ved indgangsdøren til kælderen. 
 
Asbestrengøringen skal derfor gentages og udvides til de rum/områder, 
hvor der kunne konstateres forekomst af frie asbestfibre. Desuden er det 
vores anbefaling, at der ligeledes må blive taget hensyn til de områder, der 
kan være blevet kontamineret som følge af færden i de forurenede 
områder.  
 
EFI Global er gerne behjælpeligt med den mulige videre 
omfangsbestemmelse af asbestfiberspredning samt kontrol af gentagne 
rengøring. 
            
  

Geltapetest 
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Hvis De har spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er De fortsat 
velkommen til at kontakte os. 
 
 
Venlig hilsen 
EFI Global 
 
 
Lukas Pardon 
Bygningsingeniør 
 
Telefon: +4566443171 
E-mail: lukas.pardon@efiglobal.com 
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Udtagning af geltapetests efter rengøring i trapperum og 
gang 

 
Den 3. september 2026 foretog vi besigtigelse i ejendommen beliggende på 
ovennævnte adresse og udtog prøvemateriale til nærmere analyse på 
laboratorium. 
 
Formålet med denne undersøgelse var at undersøge ved stikprøvevis 
prøveudtagning med geltapetest, om der i trapperum og gang var 
forekomster af frie asbestfibre. 
 
Besigtigelsen omfatter stikprøvevis undersøgelse for forekomster af 
asbestfibre på overflader i trapperum og gang. 
 
Forud for prøveudtagningen var der foretaget rengøring i trapperum og 
gang.  
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Besigtigelsen blev udført visuelt og ved stikprøvevis udtagning af 
geltapetest på vandrette overflader for konstatering af eventuelle 
forekomster af asbestfibre. 
 
Der er taget prøver med udgangspunkt i ISO standard 16000-27. I rum < 30 
m2 udtages mindst 3 geltapetest, i rum på 30-100 m2 udtages mindst 5 
geltapetest osv.  
 
Ved første positive prøve i det pågældende rum/område analyseres der 
ikke yderligere prøver for rummet, da rummet må betragtes som forurenet 
med asbest.  
 
Vi har tidligere udtaget prøver på adressen og der kan henvises til vores 
rapport af 24.08.26.  
 
Prøveudtagningen omhandler trapperum og gang. Der var foretaget meget 
god rengøring og overfladerne fremstod således uden tegn på støv.  
 

 

 
 

 
Trapperum. Dør til kælder forseglet.   Fotoeksempel på prøveudtagning på trappe i 

trapperum.  

 

 

 
 

 
Gang.   Gang.  
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Prøverne er analyseret efter NIOSH 9002 metoden modificeret til geltapes. 
  
Geltape 
Prøvenr. 

Lokale Bygningsdel eller 
inventar 

Asbest 

GT1 Trapperum Gulv Nej 

GT2 Trapperum Trappe Nej 

GT3 Trapperum Gulv Nej 

GT4 Gang Vindueskarm Nej 

GT5 Gang Gulv Nej 

GT6 Gang Reol Nej 

GT7 Gang Gulv Nej 

GT8 Gang Gulv Nej 

 
I de udtagne prøver kunne der ikke konstateres asbestfibre på 
prøveudtagningsstederne. 
            
 
 
Hvis De har spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er De fortsat 
velkommen til at kontakte os. 
 
 
Venlig hilsen 
EFI Global 
 
 
Dennis R. Thomsen 
Bygningsundersøger og biolog 
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Vurdering 


